
Характеристики продукта

Многофункциональный ч SRP09-C5 MA — это профессиональное оборудование, используемое для укладки 
асфальтобетонных покрытий и стабилизированных оснований автомобильных дорог и других типов дорожного 
полотна. Приводится в действие гидравлической системой и управляется микрокомпьютером. Выравнивающая плита 
использует технологию двойной вибрации и эксцентрического вибрационного уплотнения. Контроль уровня 
материала осуществляется с помощью ультразвуковой системы управления. Эти технологии обеспечивают 
асфальтоукладчику высокую стабильность укладки, равномерное распределение и подачу материала, высокую 
плотность предварительного прессования, гладкость поверхности и простоту эксплуатации. Таким образом, SRP09-C5 
MA является идеальной строительной машиной для укладки как оснований, так и финишных покрытий. Он 
демонстрирует превосходную производительность укладки, что способствует увеличению производительности при 
высокой надежности.
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SRP09-C5 MA
Многофункциональный асфальтоукладчик

 Модель двигателя: SC9DF290.1G3

 Номинальная мощность: 213/2000 кВт/об/мин

 Собственная масса / Максимальная рабочая масса: 23/30 т

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
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SRP09-C5 MA
Технические характеристики

Параметр Ед. изм. Основные параметры

Базовая ширина укладки
м

Макс. ширина укладки

Макс. толщина укладываемого материала мм 500

Скорость укладки м/мин 0-25

Скорость движения км/ч 0-3

Емкость бункера т 16

Теоретическая производительность т/ч 1000

Регулировка излома плиты % -1-+3%

Преодолеваемый уклон % 20

Неравномерность в продольном направлении мм/3 м <2

Ошибка в поперечном направлении % ±0.02

Неравномерность уплотнения % <5

Тип смазки Central lubrication

Тип нагрева Газовый подогрев

Дизельны
й  
двигатель

Модель SC9DF290.1G3

Мощность/частота вращения кВт/об/мин 213/2000

Выглаживающая
плита

Частота трамбующего бруса 0-1470

Ход 
трабующего 
бруса

Основной
мм

4

Вспомогательный 4

Частота вибрации Гц 0-50

Масса машины
Полная масса 

т
23

Максимальная рабочая масса 30

）
мм

7000×9500×3950

） 7000×3000×3300

9.5

2.5

об/мин




