
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
> Ширина укладки до 10 м
> Производительность до 1000 т/ч
> Транспортная ширина 3 м
> Мощность двигателя: 162 кВт при 2000 об/мин

Техническая информация

SUPER 1880-3 Li

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 1880-3 Li
Универсальный

Официальный диллер



SUPER 1880-3 Li| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SUPER 1880-3 Li

Силовой агрегат

Двигатель
6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением

Dongfeng-Cummins

B6.7 CS4 220C

162 кВт при 2000 об/мин

NR4

350 литров

с резиновыми башмаками

3 060 x 300 мм

с пакетом пружин

на весь срок службы
Раздельный гидравлические приводы и электронное управление гусениц

до 24 м/мин, с бесступенчатой регулировкой
до 4,5 км/ч, с бесступенчатой регулировкой

15 т

3,261 мм

508 мм (над днищем приемного бункера)

На маятниковой подвеске

>  Версия

>  Производитель

>  Тип

Выходная мощность
>  Номинальная

Выбросы
>  Нормы токс. выхл. газов 

Топливный бак

Ходовая часть
Гусеничные ленты

> Версия

> Опорная площадь

> Натяжители

> Смазка опорных роликов 

Трансмиссия
Скорости

>  Рабочая (укладка)

>  Транспортная (движение)

Бункер
Емкость бункера
Ширина
Высота загрузки
Упорные ролики
> Стандарт

Позиционирование На маятниковой подвеске , регулируется по длине от 75 до 150 мм

Агрегаты питателя

Конвейеры
2, со сменными скребками ленты, направление движения транспортера может быть реверсировано на короткое время

отдельный независимый гидравлический привод для каждого конвейера
> Версия

> Приводы

> Скорость ленты до 37 м/мин, с бесступенчатой (плавной) регулировкой (вручную или автоматически)

SUPER 1880-3 Li – многопрофильная машина с 
высочайшей производительностью

Легендарная машина класса 10 м от VÖGELE. Несмотря 
на то, что SUPER 1880-3 Li прошел полную 
модернизацию привода, он сохранил все преимущества 
своих предшественников, в том числе высокую 
производительность и обширный функционал. Для 
обеспечения соответствия экологическим и 
экономическим требованиям будущем эта машина класса 
Universal (универсал) была оптимизирована для 
достижения максимальной экономии топлива при 
сохранении высокой производительности.
Дополнительный пакет VÖGELE EcoPlus обеспечивает 
минимальный уровень шума во время работы.



VÖGELE
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Агрегаты питателя

Шнеки
2, со сменными сегментами,  реверсируемые

420 мм
отдельный независимый гидравлический привод для каждого шнека

до 95 об/мин, с бесступенчатой регулировкой (ручной или автоматической)

с гидравлической бесступенчатой регулировкой до 15 см

централизованная система смазки подшипников конвейера и шнека с электроприводным смазочным насосом 

AB 600 SB 300 SB 300 HD

От 3 до 6 м 3 м 3 м

10 м (TV) 9.5 м (TV) 9,5 м

TV, TP1 TV, TP1 T

До 50 см (SB 300)

электрический (стержневые нагреватели)

Трехфазный генератор переменного тока

тягач и рабочий орган

TV: 6,71 м / TP1: 6,71 м

TV/TP1/T (SB 300 HDT): 6,77 м

тягач и рабочий орган

> Версия

> Диаметр

> Привод

> Скорость ленты

> Высота

Смазка

Доступные раб. органы (опции)
Базовая ширина
Максимальная ширина
Вариант исполнения
Толщина слоя
Нагрев рабочего органа

> Версия

> Источник питания

Габаритные размеры (транспортные) и масса 

Длина

> Версия

> AB 600

> SB 300

Масса

> Версия

> AB 600 TV для ширины укладки до 6 м: 20 960 кг / для ширины укладки до 10 м: 26360 кг

Обозначения: AB = раздвижной рабочий орган, SB = нераздвижной рабочий орган, T = с трамбующим брусом, TV = с трамбующим брусом и 
вибраторами, TP1 = с трамбующим брусом и 1 прессующей планкой

SUPER 1880-3 Li

SUPER1880-3
Li



 

ПРЕИМУЩЕСТВА SUPER 1880-3 Li

> Гусеничный асфальтоукладчик универсального класса с широким спектром применения и шириной укладки до 10 м

> Современная концепция привода с высокой производительностью и низким потреблением топлива

> Простая и эргономичная концепция управления ErgoPlus 3

> Niveltronic Plus – автоматическая система нивелирования

> Упорные ролики увеличенного размера на маятниковой подвеске обеспечивают удобную и безударную стыковку с грузовыми машинами.

> Может использоваться с раздвижным рабочим органом  AB 600, а так же с нераздвижными рабочими органами SB 300 и SB 300 HD

FEATURES 

> Электронное управление двигателем с режимом ECO

> Простая и эргономичная концепция управления ErgoPlus 3

> Современная крыша из пластмассы, армированной стекловолокном, обеспечивает защиту оператора

> 2 классических сиденья машиниста

> 4 светодиодных рабочих лампы

> Система GPS

> Ультразвуковой датчик для управления шнеком

> Ограничительные пластины для шнековой камеры, шарнирные

> Система нивелирования Niveltronic Plus

> Датчики разных типов для системы Niveltronic Plus

> Ручная система смазки

> Система очистки с катушкой для шланга

							 	


Опции




