
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
> Максимальная ширина укладки 13 м
>  Производительность до 1100 т/ч
>  Транспортная ширина 3 м
>  Мощность двигателя: 191 кВт при 2000 об/мин

Гусеничный асфальтоукладчик SUPER 2180-3 Li
КЛАСС HIGHWAY (ШОССЕ)

Техническая информация

SUPER 2180-3 Li

Официальный диллер



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SUPER 2180-3 Li

Силовой агрегат

Двигатель
6-цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением

Dongfeng-Cummins

> Версия

> Производитель

> Тип B6.7 CS4-260C

Выходная мощность

191 кВт при 2000 об/мин> Номинальная

> В режиме ECO 190 кВт при 1700 об/мин
Выбросы

> Нормы токсичности выхл. газов NR4

Топливный бак 350 литров

Ходовая часть

Гусеничные ленты
с резиновыми башмаками

3,060 x 300 mm

с пакетом пружин

> Версия

> Опорная площадь

> Натяжители

> Смазка опорных роликов на весь срок службы

Трансмиссия Раздельный гидравлические приводы и элетронное управление гусениц

Скорости

до 24 м/мин, с бесступенчатой регулировкой> Рабочая (укладка)

> Движение до 4,5 км/ч, с бесступенчатой регулировкой

Бункер

Емкость бункера 15 т

Ширина 3261 мм

Высота загрузки

508 мм (над днищем приемного бункера)> Перед, ручн.

> Перед, гидравл. 580 мм (над днищем приемного бункера)

Упорные ролики
На маятниковой подвеске> Стандарт

Позиционирование регулируется по длине от 75 до 150 мм

SUPER 2180-3 Li| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

SUPER 2180-3 Li – надежность, мощность и простота в 
эксплуатации

Легендарная машина класса Highway Class (шоссе) от 
VÖGELE. Ни один асфальтоукладчик в мире не может 
соперничать с ней по популярности в сфере 
профессионального дорожного строительства. Несмотря 
на то, что SUPER 2180-3 Li прошел полную 
модернизацию привода, он сохранил все преимущества 
своих предшественников, в том числе высокую 
производительность и обширный функционал. В 
концепции этой машины поколения «Dash 3» 
используются экологические инновации в 
машиностроении, что приводит к снижению потребления 
топлива, уровня выбросов и затрат. Панель управления 
машиниста оснащена цветным дисплеем увеличенного 
размера, обеспечивающим отличную читаемость даже 
при плохом освещении..



VÖGELE

Агрегаты питателя

Конвейеры
2, со сменными скребками ленты, направление движения транспортера может быть реверсировано на короткое время

отдельный независимый гидравлический привод для каждого конвейера
до 45 м/мин, с бесступенчатой (плавной) регулировкой (вручную или автоматически)

2, со сменными сегментами,  реверсируемые

420 mm

отдельный независимый гидравлический привод для каждого шнека
до 100 об/мин, с бесступенчатой регулировкой (ручной или автоматической)

с гидравлической бесступенчатой регулировкой до 20 см

централизованная система смазки подшипников конвейера и шнека с электроприводным смазочным насосом

AB 600 SB 300 SB 300 HD

От 3 до 6 м 3 м 3 м

10 м 13 м 12 м

TV, TP1 TV, TP1 T

До 50 см

электрический (стержневые нагреватели)*

трехфазный генератор переменного тока

тягач и рабочий орган

6,71 м

6,77 м

6,77 м

тягач и рабочий орган

> Версия

> Приводы

> Скорость ленты

Шнеки
> Версия

> Диаметр

> Привод

> Скорость ленты

> Высота

Смазка
Доступные рабочие органы (опции)

Базовая ширина
Максимальная ширина
Вариант исполнения
Толщина слоя
Нагрев рабочего органа

> Версия

> Источник питания

Габаритные размеры (транспортные) и масса 

Длина

> Версия

>  AB 600

> SB 300

> SB 300 HD

Масса

> Версия

> AB 600 TV для ширины укладки до 6 м: 22960 кг / для ширины укладки до 10 м: 29740 кг

ВИД СБОКУ И СПЕРЕДИ

3,
10

0 
m

m

3,060 mm

2,507 mm

1,970 mm

5,426 mm 2,550 mm

3,261 mmв зависимости от типа рабочего органа (см. спецификации)

12
4 

m
m

305 mm14.6° 21.3°

3,
94

0 
m

m

Обозначения: AB = раздвижной рабочий орган, SB = нераздвижной рабочий орган, HD =пригоден для тяжелых условий эксплуатации, 
T = с трамбующим брусом, TV = с трамбующим брусом и вибраторами, TP1 = с трамбующим брусом и 1 прессующей планкой

SUPER 2180-3 Li

SUPER2180-3
Li



 

ПРЕИМУЩЕСТВА SUPER 2180-3 Li

> Гусеничный укладчик класса  Highway Class (универсальный) с широким спектром областей применения при ширине укладки до 13 м

> Современная концепция привода с высокой производительностью и низким потреблением топлива

> Оптимальная подача благодаря большому приемному бункеру и удлиненному шасси

> Идеальное качество укладки благодаря идеальному управлению материалами

> Простая и эргономичная концепция управления ErgoPlus 3

> Niveltronic Basic – автоматическая система нивелирования

> Может использоваться с раздвижным рабочим органом  AB 600, а так же с нераздвижными рабочими органами SB 300 и SB 300 HD

> SB 300 HD (тяжелый тип) специально для дорожного строительства

ОСНАЩЕНИЕ

> Электронное управление двигателем с режимом ECO
> Пакет функций EcoPlus  для уменьшения выбросов дополнительно снижает расход топлива и уровень шума

> Простая и эргономичная концепция управления ErgoPlus 3

> 2 классических сиденья машиниста

> Современная крыша из пластмассы, армированной стекловолокном, обеспечивает защиту оператора

> 6 светодиодных рабочих лампы
> AutoSet Plus для удобства маневрирования укладчика на площадке и возможность сохранения в памяти индивидуальных программ укладки

> Коммуникационная система PaveDock Assistant

> Пакет для тяжелых условий эксплуатации

> Ультразвуковой датчик для управления шнеком

> Ограничительные пластины для шнековой камеры, шарнирные

> Система Screed Assist

> Niveltronic Basic – автоматическая система нивелирования

> Датчики разных типов для системы Niveltronic Basic

> 3D решения

> >Система очистки с катушкой для шланга

							 	


Опции




