
Гусеничный асфальтоукладчик

SUPER 2180-3 Li



ИДЕАЛЕН ВО ВСЕХ КЛАССАХ
Подходящий асфальтоукладчик для каждой задачи

Ассортимент машин компании VÖGELE является всеобъемлющим и не имеет 
равных в отрасли. Будь то внутриквартальная улица или скоростная 
автомагистраль, взлетно-посадочная полоса аэропорта или гоночная трасса, 
строительство дороги или ремонт дорожного покрытия, укладка толстых или 
тонких слоев, горячие или холодные смеси — для каждой задачи дорожного 
строительства заказчик найдет нужную ему модель в нашей линейке 
асфальтоукладчиков.

АССОРТИМЕНТ VÖGELE

КЛАСС UNIVERSAL (УНИВЕРСАЛ) 
> Ширина укладки до 10 м
> Производительность до 1000 т/ч

КЛАСС COMPACT (КОМПАКТ)
> Ширина укладки до 5 м
> Производительность до 350 т/ч

КЛАСС MINI (МИНИ) 
> Ширина укладки до 3,5 м
> Производительность до 300 т/ч

КЛАСС HIGHWAY (ШОССЕ)
> Ширина укладки до 18 м
> Производительность до 1800 т/ч

КЛАСС SPECIAL (СПЕЦИАЛЬНЫЙ) 
> Технология SprayJet
> Технология InLine Pave (горячий 
слой на горячем)

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ POWERFEEDER
> MT 3000-3(i) Standard
> MT 3000-3(i) Offset
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Идеальное оснащение
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05 Оптимальная подача смеси
> Оптимальная подача смеси благодаря 
большому бункеру вместимостью 15 тонн.
> Гидравлически управляемая передняя часть 
бункера направляет смесь из бункера для 
материала прямо на конвейеры, , обеспечивая 
подачу на рабочий орган ровно необходимого 
количества смеси.
> Идеальное качество укладки благодаря 
идеальному управлению материалами.

09 Niveltronic Basic – автоматическая 
система нивелирования
> Система полностью интегрирована в 
концепцию технологии дорожных укладчиков 
VÖGELE.
> Широкий выбор датчиков для универсального 
применения во всех областях.
> Удобство управления всеми функциями 
системы Niveltronic Plus

06 Большие упорные ролики
> Очень широкие упорные ролики на 

маятниковой подвеске даже на поворотах 
помогают удобно и плавно перегружать 
смесь из самосвалов в бункер укладчика.

VÖGELE EcoPlus 
> Пакет VÖGELE EcoPlus обеспечивает низкий 

уровень выбросов, значительно снижает 
расход топлива и уровень шума.

Концепция привода
> Мощная и экономичная концепция привода на базе 

современного дизельного двигателя, обеспечивающая 
оптимальный режим работы даже при полной нагрузке в 
любой климатической зоне.

Эффективное преобразование энергии привода
> Возможность работы на сложном рельефе 

SUPER  2180-3 Liблагодаря мощным 
гусеничным лентам и точности управления.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ

04 Широкий спектр областей применения
> Гусеничный укладчик класса  Highway Class 

(Шоссе) с широким спектром областей 
применения при ширине укладки до 13 м.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Привод

КАЧЕСТВО

07 Система управления ErgoPlus 3
> Система управления ErgoPlus 3 с множеством 

удобных и автоматических функций.

УПРАВЛЕНИЕ

Функции AutoSet Plus
> AutoSet Plus для удобства маневрирования 

укладчика на площадке и возможность сохранения в 
памяти индивидуальных программ укладки.

08
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Несмотря на то, что SUPER 2180-3 Li прошел полную 
модернизацию привода, он сохранил все преимущества 
своих предшественников, в том числе высокую 
производительность и обширный функционал.
Для обеспечения соответствия экологическим и 
экономическим требованиям будущем эта машина класса 
Universal (универсал) была оптимизирована для 
достижения максимальной экономии топлива при 
сохранении высокой производительности. Дополнительный 
пакет VÖGELE EcoPlus обеспечивает минимальный 
уровень шума во время работы.

В концепции этой машины поколения «Dash 3» 
используются экологические инновации в 
машиностроении, что приводит к снижению потребления 
топлива, уровня выбросов и затрат. Панель управления 
машиниста оснащена цветным дисплеем увеличенного 
размера, обеспечивающим отличную читаемость даже при 
плохом освещении.
При максимальной ширине укладки 10 м и длине машины 
6,71 м асфальтоукладчик VÖGELE одинаково хорошо 
справляется со строительством автомагистралей, горных 
дорог или покрытием больших площадей, а также с 
работой в ограниченном пространстве при строительстве 
кольцевых развязок.

Надежность, мощность и простота 
в эксплуатации
SUPER 2180- 3Li – многопрофильная машина с высочайшей производительностью

Легендарная машина класса Highway Class (шоссе) от VÖGELE. Ни один асфальтоукладчик в мире не может 
соперничать с ней по популярности в сфере профессионального дорожного строительства
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01 Гусеничный асфальтоукладчик класса Highway Class (Шоссе) с широким 
спектром областей применения.
02 Пакет VÖGELE EcoPlus обеспечивает низкий уровень выбросов, значительно 
снижает расход топлива и уровень шума.
03  Система управления ErgoPlus 3 с множеством удобных и автоматических 
функций. 

04  Интуитивно понятное управление всеми функциями, удобная организация 
элементов управления.
05  На площадке машиниста обеспечивается максимальный обзор.
06  06 Мощный дизельный двигатель с эффективной системой очистки 
выхлопных газов.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИВОДА 
Эффективность, производительность и низкое потребление топлива

Укладчик SUPER 2180-3 Li оснащен 
высокопроизводительным 6-цилиндровым дизельным 
двигателем мощностью 162 кВт. Этот современный 
двигатель соответствует стандарту NR4.
Двигатель имеет режим ECO, который снижает номинальную 
скорость с 2 000 об/мин до 1 700 об/мин. Использование 
режима ECO позволяет значительно снизить 
эксплуатационные расходы и уровень шума. В этом режиме 
также снижаются выбросы углерода в атмосферу, т.е. 
применяя его вы способствуете улучшению состояния 
окружающей среды.

Радиатор увеличенного размера и инновационная система 
подачи воздуха обеспечивает идеальное охлаждение ОЖ 
двигателя, гидравлического масла и наддувочного воздуха 
во всех климатических зонах мира. Это гарантирует  
работоспособность двигателя и долгий срок его службы.

Низкие затраты при высокой  производительности достигаются благодаря тому, что все компоненты 
привода, начиная с дизельного двигателя и до гидравлической системы, работают с максимальным КПД.

Мощный двигатель 
позволяет развить мощность до 
191 кВт

Режим ECO при 1700 об/
мин
позволяет сократить эксплуатационные 
издержки

Радиатор увеличенного размера
для идеального охлаждения с низким уровнем шума

Радиатор увеличенного размера состоит из трех частей. 
Он обеспечивает поддержание оптимальной 
температуры охлаждающей жидкости двигателя, 
наддувочного воздуха и гидравлического масла.

Постоянно поддерживаемая высокая охлаждающая 
способность обеспечивает идеальные температуры 
внутри гидравлической системы и максимальную 
производительность всех приводных агрегатов даже при 
работе с полной нагрузкой в любых климатических зонах 
мира.

  = гидравлическое масло
 = охлаждающая жидкость
 = наддувочный воздух

VÖGELE  >  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Стандарт выбросов выхлопных газов и дополнительная очистка выхлопных газов

Доочистка отработавших газов осуществляется с помощью дизельного окислительного катализатора (DOC), 
дизельного сажевого фильтра (DPF) и каталитического нейтрализатора с селективным каталитическим 
восстановлением (SCR).
Асфальтоукладчик 2180-3 Li соответствует европейским стандартам  по охране окружающей среды, а также 
стандарту Китайской Народной Республики HJ 1014-2020.
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VÖGELE ECOPLUS 
От меньшего к большему

Само собой разумеется, что наши укладчики соответствуют 
действующим нормам выбросов, но мы хотим пойти гораздо 
дальше. Именно поэтому в концепции машины поколения 
«Dash 3» используются экологические инновации в 
машиностроении, что приводит к снижению потребления 
топлива, уровня выбросов и затрат..

Одним из таких инновационных решений является пакет 
VÖGELE EcoPlus с низким уровнем выбросов. С помощью 
VÖGELE EcoPlus можно добиться экономии топлива до 25% 
в зависимости от области применения и 
производительности асфальтоукладчика. Это не только 
обеспечивает значительную экономию для подрядчика, но 
создает дополнительную защиту окружающей среды. 
Имеется ввиду, что каждый сэкономленный литр топлива 
сокращает выбросы углекислого газа (CO2).

25% экономии топлива

Выбросы CO2 на 25% меньше 

Меньше шума

€

VÖGELE  >  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Раздаточная коробка насосов  с возможностью отключения 
гидравлических насосов
Пока асфальтоукладчик стоит на месте, все гидравлические 
насосы, необходимые для обеспечения тяги, работы конвейеров 
и шнеков, а также для уплотнения, автоматически отключаются. 
Что получаем в итоге? Низкий расход топлива.

Контур с контролируемой температурой гидравлического 
масла
Обходной контур очень быстро нагревает гидравлическое 
масло до оптимальной рабочей температуры, обеспечивая 
быструю и экономичную работу асфальтоукладчика.

Вентилятор с переменной скоростью
Вентилятор с переменной скоростью автоматически 
адаптируется к нагрузке двигателя и температуре окружающей 
среды. Такой тип привода позволяет экономить энергию и 
снизить уровень шума.

Высокоэффективный привод трамбующего бруса
Трамбующий брус приводится в действие регулируемым 
насосом. Он подает ровно столько масла, сколько надо для 
обеспечения нужной частоты ударов трамбующего бруса: не 
больше и не меньше.

Технические инновации
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ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ НА ГУСЕНИЦАХ

Оптимизированная гусеничная система с 
дополнительными опорными катками обеспечивает 
минимальный уровень шума при движении. Раздельные 
приводы с электронным управлением, установленные в 
звездочках гусеничных тележек, обеспечивают 
стабильность при прямолинейном движением и высокую 
точность управления на поворотах. Мощные отдельные 
приводы, встроенные прямо в цепные звёздочки 
гусеничных лент, позволяют практически без потерь 
преобразовать мощность привода в скорость укладки.

> Длинные гусеницы с большой опорной площадью 
обеспечивают высокое тяговое усилие, позволяя 
асфальтоукладчику двигаться с постоянной скоростью даже 
при работе на сложных участках.

> Уверенное движение по прямой и точность управления при 
прохождении поворотов благодаря раздельным приводам и 
электронному управлению для каждой гусеничной ленты.

> Чрезвычайно износостойкие, башмаки обеспечивают 
максимальное сцепление с любой поверхностью. Их высокая 
износостойкость обеспечивает максимально долгий срок их 
службы. Они просты в обслуживании и замене.

Мощные отдельные 
приводы 
прямо в цепных звездочках

Уверенное движение по прямой
благодаря независимому электронному управлению каждой гусеницей
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Приемный бункер и шасси SUPER 2180-3 Li полностью 
соответствуют самым высоким стандартам, принятым в 
Китае. Любой автоукладчик может без труда стыковаться с 
SUPER 2180 -3 Li благодаря его оптимальной длине и 
малой высоте загрузки. Более того, широкие упорные 
ролики  на маятниковой подвеске регулируется по длине от 
75 до 150 мм, что обеспечивает плавную и легкую подачу 
материала в укладчик из любого грузовика. Большой 
приемный бункер для материала вмещает до 15 тонн. Это 
не только позволяет быстро разгружать материал, но и 
обеспечивает достаточный запас материала на период 
ожидания следующего грузовика.

> С SUPER 2180-3 Li можно состыковать любой стандартный 
автобетоносмеситель благодаря его длине 2500 мм и малой высоте 
загрузки, составляющей всего 510 мм.
> Широкие упорные ролики  на маятниковой подвеске регулируется по 
длине от 75 до 150 мм, что обеспечивает плавную и легкую подачу 
материала в укладчик из любого грузовика даже на поворотах.
> Простая и надежная подача смеси благодаря низкому бункеру для 
материала, широким стенкам бункера и прочным резиновым 
перегородкам, установленным на передней части бункера.
> Большой приёмный бункер вмещает 15 тонн смеси, что достаточно 
для непрерывной укладки даже в сложных условиях загрузки смеси. 
Без проблем справляется со сложными задачами, например, укладка 
под мостами.

НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО УКЛАДКИ БЛАГОДАРЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОМ

Непрерывность потока материала имеет огромное значение для бесперебойного и качественного процесса укладки. Поэтому в концепции наших укладчиков мы 
придаем большое значение профессиональной системе управления материалом. В центре внимания наших разработок стоит при этом простота управления и хороший 
обзор для бригады рабочих, занимающихся укладкой..

Регулируемый по высоте распределительный шнек

Высота распределительного шнека, включая стойки 
подшипников и канальные листы, по всей ширине укладки 
регулируется гидравлическим приводом 
в пределах до 20 см. Это позволяет добиться оптимального 
распределения смеси даже при укладке тонкого слоя и при 
изменении его толщины в пределах одного и того же 
участка. При помощи AutoSet Plus распределительный шнек 
можно нажатием кнопки привести в транспортное положение 
и после перемещения машины вернуть его на прежнюю 
высоту.
.

VÖGELE  >  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

01   Мощные раздельные гидроприводы для 
конвейеров и шнеков позволяют достичь 
высокой производительности укладки до 1100 
часов
02    Регулируемый по высоте 
распределительный шнек - высота 
распределительного шнека, включая стойки 
подшипников и канальные листы, по всей 
ширине укладки регулируется гидравлическим 
приводом, что позволяет укладчику начинать 
работу на площадке без дополнительной 
подготовки, экономя время и деньги. 

03   03 Возможность регулировки шнеков по 
высоте также обеспечивает оптимальную подачу 
материала на рабочий орган при укладке тонких 
слоев или при варьирующейся толщине слоя. 

Оптимальный дизайн системы транспортировки смеси с 
конвейерами, поднимающимися к задней части, позволяет 
избежать сегрегации и уменьшить износ конвейеров и 
подшипников.

Пропорциональное управление конвейерами позволяет 
точно отрегулировать расход материала точно в 
соответствии с потребностью в смеси, обеспечивая 
превосходные результаты укладки.

0302

01

20 cm

2,507 mm

Большой приемный бункер для 
материала вмещает до 15 тонн
специально адаптирован для стандартных грузовиков, 
используемых в Китае

Упорные ролики на маятниковой подвеске
регулируются по длине от 75 до 150 мм
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ErgoPlus 3
Все под контролем

Даже самая лучшая машина с самыми передовыми 
технологиями может работать по настоящему эффективно 
только в случае наличия в ней простого и интуитивного 
управления. При этом система управления должно 
обеспечивать эргономичную и безопасную рабочую среду 
для обслуживающего персонала. Вот почему концепция 
управления ErgoPlus 3 ориентирована в первую очередь на 
оператора. Благодаря ей операторы асфальтоукладчиков 
VÖGELE сохраняют полный контроль над машиной и 
процессом укладки.

На следующих страницах вы найдете подробную 
информацию о расширенных функциях концепции 
управления ErgoPlus 3. Система ErgoPlus 3 включает в 
себя кабину оператора, пульт управления укладчиком и 
рабочим органом, а также систему нивелирования 
Niveltronic Plus.

16  |  17ГУСЕНИЧНЫЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК SUPER 2180-3 Li |ERGOPLUS 3



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ERGOPLUS 3 
Все под контролем

Панель управления укладчика ErgoPlus 3 была 
разработана в соответствии с  принципами 
максимальной практичности и удобства пользования. 
Все элементы управления расположены удобно и 
интуитивно понятно. Все органы управления 
укладчика собраны в логически понятные в 
функциональные группы, благодаря чему машинист 
всегда находит элементы управления именно там, где 
интуитивно и ожидает его найти.

Благодаря концепции ErgoPlus 3 машинист чувствует 
кнопки и может нажимать их даже в рабочих 
перчатках. Для выполнения команды просто нажмите 
кнопку. Команды выполняются по принципу «нажал-
выполнено». Это означает, что требуемая функция 
выполняется незамедлительно, без  дополнительного 
подтверждения.

05

04

03

01
02

Функциональная группа «Агрегаты питателя»
Здесь расположены все органы управления конвейером и 
шнеком. В эту функциональную группу также входят 
главный выключатель тяги, переключатель режима 
работы и регулятор заданного значения скорости укладки.

Функциональная группа «Бункер для материала и управление 
направлением движения»
В эту функциональную группу входят органы управления бункером 
для материала, направлением движения и дизельным двигателем. 
Отсюда также можно управлять различными опциями.

Группа функций «Рабочий орган»
Все органы управления рабочим органом сгруппированы в 
центре пульта управления оператора асфальтоукладчика.

Дисплей пульта управления оператора
Цветной дисплей выдает контрастную картинку, благодаря 
чему на нем все отлично видно даже при плохом 
освещении. Важнейшая информация отображается на 
первом уровне меню. Остальные настройки укладки и 
информацию о машине вы найдете на нижних уровнях.

Надёжное управление в ночное время
Для того чтобы машинист мог безопасно управлять 
укладчиком в ночное время, 
с наступлением темноты автоматически включается 
неслепящая фоновая подсветка.. 

01

02

03

04

05
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Реверсирование конвейера

Автоматические функции

Функция холостого хода

Выбор режима работы укладчика

01

02

03

04

Агрегаты питателя
Функциональная группа 1

01 Реверсирование конвейера
Чтобы не допустить потерь материала при перемещении 
асфальтоукладчика по стройплощадке, нажатием на кнопку 
можно изменить направление движения скребковых 
конвейеров на противоположное. Реверсирование — 
перемещение смеси из задней части конвейерного туннеля 
обратно внутрь — происходит только в течение короткого 
времени и автоматически останавливается.

02 Автоматические функции
Оператору доступны ручной и  автоматический режим 
управления конвейерами и шнеками. При выборе 
автоматического режима работы шнеков датчики, 
контролирующие уровень материала в камере шнека, 
обеспечивают подачу на рабочий орган ровно необходимого 
количества смеси.

Конвейер реверсируется одним нажатием кнопки. Подача смеси в обратном 
направлении выключается автоматически. Функция холостого хода 
скребкового конвейера включается так же быстро.

03 Функция холостого хода
Функция холостого хода служит для подогрева или очистки 
конвейерных лент, шнеков и трамбующих брусьев.

04 Рулевое управление под заданным углом
Управление всеми основными функциями укладки и машины 
в целом осуществляется  напрямую с помощью специальных 
кнопок на пульте управления ErgoPlus 3. Нажимая кнопки со 
стрелками вверх или вниз, оператор может переключать 
режимы в следующей последовательности: «Нейтральный», 
«Режим перемещения по рабочей площадке», «Режим 
позиционирования» и «Режим укладки». Выбранный режим 
указывается светодиодным индикатором. При выходе из 
«Режима укладки» интеллектуальная функция памяти 
сохраняет последние настройки, и они автоматически 
восстанавливаются при возобновлении работы после 
возвращения укладчика на стройплощадку.

04
02

0301
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01 03

02

01

03

02

БУНКЕР ДЛЯ МАТЕРИАЛА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ
Функциональная группа 2

01 Выбор диапазонов скорости двигателя
Для дизельного двигателя предусмотрены три скорости 
работы: . Нужную скорость можно выбрать кнопками со 
стрелками. Скорость ЕСО подходит для выполнения 
многочисленных строительных работ. Благодаря 
сниженной частоте вращения двигателя в этом режиме 
достигается значительное снижение уровня шума и 
расхода топлива.. 

02  Приемный бункер
Большой приемный бункер для материала с 
боковинами, откидываемые независимо друг от друга 
при помощи гидравлического механизма позволяют 
равномерно подавать смесь на рабочий орган и 
выполнять плавную загрузку в любых условиях. Две 
боковины бункера можно сложить каждую по 
отдельности или обе вместе одним нажатием кнопки.

01 Выбор диапазонов скорости двигателя.
02  Две боковины бункера можно сложить каждую по отдельности или 
обе вместе одним нажатием кнопки.  

0201

03 Управление движением
Высокоточная система  управления поворотом 
позволяет эффективно осуществлять повороты с 
большим радиусом, в том числе предварительно 
задать положение гусеницы, которое затем 
поддерживается автоматически без необходимости 
ручной корректировке оператора.

Выбор диапазонов скорости двигателя

Управление с заранее выбранным углом поворота

Приемный бункер
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02 Нагрев рабочего органа
Эта кнопка включает (светодиод горит) или выключает 
функцию pазгрузки рабочего органа Screed Assist.
Давление и баланс в Screed Assist можно настроить через 
дисплей.
Система pазгрузки рабочего органа Screed Assist активна 
только при плавающем режиме рабочего органа.

01 02

03

Разгрузка рабочего органа Screed 
Assist (опция)

02

01

03 02

Нагрев рабочего органа03

Фиксатор рабочего органа (опция)01

РАБОЧИЙ ОРГАН
Функциональная группа 3

03 Нагрев рабочего органа
Для оптимизации уплотнения и получения «чистой» 
структуры поверхности все уплотняющие агрегаты 
нагреваются по всей ширине рабочего органа. Нагрев 
рабочего органа включается и выключается однократным 
нажатием кнопки. Чтобы нагрев рабочего органа работал 
правильно, 
после включения выполняется автоматический контроль 
исправности.

01 Фиксатор рабочего органа
В транспортном положении рабочий орган 
зафиксирован крепежными болтами с обеих сторон. 
Когда рабочий орган поднят, их можно задвинуть 
(посредством гидравлического привода) нажатием 
кнопки.

Все основные настройки рабочего органа можно выполнять непосредственно с пульта управления укладчика. Таким образом 
можно поднимать или опускать рабочий орган, выдвигать или задвигать его с любой из сторон, а также изменять угол 
наклона рабочего органа в зависимости от необходимости. Таким образом водитель всегда имеет доступ к рабочему органу. 01  Крепежные болты с двух сторон фиксируют

02  В плавающем режиме возможно 
использовать функцию разгрузки рабочего 
органа Screed Assist. 
03  В базовой комплектации выглаживающие 
плиты рабочих органов обогреваются 
нагревательными элементами, покрывающим 
большие площади.
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01

02

03

01 Дисплей пульта оператора рабочего органа
На дисплеях обоих пультов на рабочем органе можно 
контролировать параметры укладки на обеих сторонах 
рабочего органа. По этой информации оператор может 
изменять, например, частоту ударов трамбующего бруса 
или скорость лент конвейеров. Простая структура меню и 
интуитивно понятные символы упрощают и облегчают 
управление с пульта.

02 Эргономичная настройка ширины укладки с двумя 
скоростями
Рабочую ширину теперь можно без труда регулировать с 
помощью поворотной кнопки SmartWheel. При этом 
регулировку можно производить с двумя скоростями: 
медленно для тонкой настройки и быстро для грубой 
настройки.

03 Регулировка ширины рабочего органа
Настройка излома рабочего органа для укладки двускатного 
профиля производится нажатием кнопки на 
соответствующем пульте. Кнопка с плюсом увеличивает угол 
излома, кнопка с минусом уменьшает его.

0201

ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ERGOPLUS 3
Правильная работа выглаживающей плиты (рабочего 
органа) имеет решающее значение для качества дорожного 
покрытия. Поэтому простота и удобство управления всеми 
ее функциями имеет первостепенное значение для 
обеспечения качества при строительстве дорог. 
Благодаря системе управления ErgoPlus 3 машинист 
чувствует кнопки и может нажимать их даже в перчатках. 
Система имеет интуитивно понятное управление всеми 
функциями, все элементы управления удобно 
сгруппированы на панели.
.

Панель управления рабочим органом спроектирована с 
учетом реальных условий на стройплощадке. Для часто 
используемых функций предусмотрены защищенные от 
воды кнопки с коротким ходом срабатывания. 
Благодаря кольцевому ободку на кнопках их легко 
нащупать даже в перчатках, «вслепую». С пульта можно 
контролировать и изменять основные параметры работы 
машины и рабочего органа.

01  Контрастный цветной дисплей выдает чёткую картинку даже при плохом 
освещении. Кроме того, освещение мощными светодиодными лампами, 
направленными вниз, гарантирует оптимальный контроль рабочих  процессов по 
периметру бокового щита. 

02 Рабочая ширина рабочего органа регулируется удобным 
регулятором SmartWheel.
 

01

02

03

Дисплей пульта оператора рабочего 
органа

Эргономичная настройка ширины 
укладки с двумя скоростями

Регулирование двускатного профиля 
кнопками
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 
НИВЕЛИРОВАНИЯ 
NIVELTRONIC PLUS
Автоматическая система нивелирования Niveltronic Plus — 
это эксклюзивная разработка компании JOSEPH VÖGELE 
AG, в основу которой заложен многолетний опыт в области 
технологий нивелирования. Ее отличают простота 
управления, точность и надежность наряду с превосходным 
выполнением любых задач в области нивелирования.

Эта полностью интегрированная система оптимально 
согласована с техническими характеристиками укладчиков 
VÖGELE, оборудованных концепцией управления ErgoPlus 3. 
Например, все разводки проводов и подключения (розетки) 
встроены в тягач и в рабочий орган, что позволяет почти 
полностью исключить возможность повреждений этих 
компонентов.

Само собой разумеется, компания VÖGELE предлагает 
очень большой выбор практичных датчиков, позволяющих 
использовать систему Niveltronic Plus для выполнения 
широкого спектра задач. Будь то строительство или 
модернизация автостоянок, круговых развязок либо 
федеральных трасс, компания VÖGELE готова предложить 
вам датчик, подходящий для конкретной стройплощадки и 
конкретной ситуации

Датчики заменяются быстро и просто, ведь система 
Niveltronic Plus автоматически распознает каждый 
подключенный датчик, упрощая тем самым процесс 
настройки для пользователя

01   Размещенные на датчике хорошо видимые светодиодные индикаторы, так 
называемые нивелирные крестики, в непрерывном режиме информируют 
оператора рабочего органа о том, соответствуют ли фактические значения 
заданным 

02   Для Niveltronic Plus можно докупить много разных типов 
датчиков, соответствующих широким возможностям применения машины: от 
механических до бесконтактных ультразвуковых датчиков.
 

03   Через дисплей, разделенный на две части, каждый оператор 
рабочего органа может получить доступ к обеим сторонам рабочего органа. 
Символы постоянно информируют оператора, например, о высоте 
расположения нивелирующих цилиндров, заданных и фактических значениях 
или настроенной чувствительности датчиков системы нивелирования.
r 

VÖGELE  >  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ультразвуковой многолучевой датчик
Ультразвуковой многолучевой датчик с 
четырьмя датчиками очень универсален. 
Благодаря нахождению среднего 
значения он может компенсировать 
короткие неровности сканируемой базы.

Датчик Big MultiPlex Ski
Датчик Big MultiPlex Ski компании 
VÖGELE всегда используется там, где 
требуется абсолютная ровность и 
отсутствует абсолютная базовая высота 
На его регулируемом кронштейне 
длиной от 5 до 13 м обычно крепятся 
три или при необходимости до пяти 
ультразвуковых многолучевых датчиков.

Доступные датчики

Датчик поперечного наклона
Датчик поперечного наклона точно 
определяет поперечный профиль и точно 
настраивает рабочий орган в соответствии с 
ним. Диапазон измерений: между + и -10 %.

Механический датчик высоты
Механический датчик высоты может 
оборудоваться щупами с лыжами длиной 30 
см, 1 м и 2 м.
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Удобство работы
> Удобная площадка машиниста обеспечивает идеальный 
обзор всех основных частей асфальтоукладчика, включая 
приемный бункер, указатель направления и рабочий 
орган.
> Расположение сидений и прочего оборудования на 
платформе обеспечивает хороший обзор шнековой 
камеры, благодаря чему машинист в любой момент может 
оценить запас материала перед рабочим органом.
> Теперь сиденье машиниста и панель управления на 
площадке машиниста, а также пульты управления на 
рабочем органе регулируются ещё проще с учётом 
пожеланий пользователей.

Все на своих местах
 > Оборудование на площадке машиниста имеет 
удобное расположение, и состоит из небольшого, но 
исчерпывающего количества элементов. Это создает 
поистине профессиональное рабочее место. Панель 
управления машиниста можно защитить от 
преднамеренных повреждений надежной крышкой.

Современная крыша обеспечивает надежную защиту 
оператора

 > Современная крыша из пластмассы, 
армированной стекловолокном, обеспечивает 
защиту оператора от дождя и солнца. Крыша с 
выхлопной трубой быстро и легко поднимается 
или опускается с помощью гидравлического 
насоса с ручным управлением.

Концепция общего сервисного обслуживания
 > Все укладчики поколения «Dash -3» разработаны с учетом 
концепции общего технического обслуживания, выполняемого с 
одинаковыми временными интервалами.

Удобный и безопасный подъем
 > Лестница и удобная ступень для подъема на 
рабочем органе гарантируют безопасный и 
удобный доступ к площадке машиниста

Эргономичный пульт управления на рабочем органе
 >Прочная конструкция с защищенными 
прорезиненными краями. Пульт легко регулируется 
в различных направлениях. Информация на 
контрастном цветном дисплее хорошо читается под 
любым углом.
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ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 
ERGOPLUS 3
Больше эффективности, надежности и комфорта

Удобная площадка машиниста и пульт ErgoPlus 3 
обеспечивает идеальный обзор всех основных частей 
асфальтоукладчика, включая приемный бункер, 
указатель направления и рабочий орган.
Откидывающиеся в стороны сиденья и обтекаемая 
конструкция платформы оператора асфальтоукладчика 
обеспечивают максимальный обзор шнековой камеры, 
что позволяет оператору асфальтоукладчика постоянно 
следить за верхним слоем смеси перед выглаживающей 
плитой.

Немногочисленное оборудование на площадке 
машиниста имеет удобное расположение и создает 
профессиональное рабочее место. Панель 
управления машиниста можно защитить от 
повреждений надежной крышкой.
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6,000 mm

3,000 mm

10,000 mm

AB 600

Ширина укладки

> От 3 до 6 м, плавно регулируемая
> Базовая ширина 3 м. Возможность увеличения ДО 10 м.

Вариант исполнения
> AB 600 TV с трамбующим брусом и вибраторами
> AB 600 TP1 с трамбующим брусом и 1 прессующей 
планкой

для максимальной ширины укладкиAB 600 TV

Равномерный нагрев 
рабочего органа
Нагрев выглаживающих плит и 
трамбовочного бруса для получения 
равномерного слоя

Переменный режим нагрева 
рабочего органа 
попеременное питание и нагрев то одной, то второй 
половины системы рабочего органа

Более быстрый 
предварительный нагрев
благодаря интеллектуальному управлению 
генератором системой электрообогрева даже при 
работе двигателя на холостом ходу

РАЗДВИЖНОЙ РАБОЧИЙ ОРГАН AB 600
Раздвижной рабочий орган VÖGELE AB 600 - это наиболее 
предпочтительный выбор для всех работ, где необходимо 
регулировать ширину укладки покрытия при обеспечении 
высокого качества укладки. Однотрубная телескопическая 
направляющая позволяет быстро и легко регулировать 
ширину укладки в диапазоне от 3 до 6 м.

Установив уширители можно увеличить ширину укладки 
SUPER 2180-3 Li до максимального значения 10 м.
Все уплотняющие с сглаживающие элементы рабочего 
органа оборудованы электроподогревом. С его помощью 
они практически моментально прогреваются до рабочей 
температуры.

Укладчик 2180-3 Li может оснащаться раздвижным рабочим органом AB 600. Рабочая ширина основной секции 
составляет 3 м. Установив уширители можно увеличить ширину укладки AB 600 до максимального значения 10 м.  
Монтаж болтовых уширителей осуществляется легко и быстро с помощью быстроразъемных приспособлений.
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НЕРАЗДВИЖНЫЙ 
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ SB 
300 И SB 300 HD
Нераздвижной рабочий орган от VÖGELE обеспечивает 
неизменно качественный результат и идеально ровную 
поверхность. Применение такого рабочего органа 
особенно эффективно в тех случаях, когда необходимо 
обрабатывать дорожное покрытие большой ширины, 
укладывать толстые слои (например, щебеночные 
основания) и получать высокую степень предварительного 
уплотнения.

Укладчик SUPER 2180-3 Li может оснащаться 
нераздвижным рабочим органом SB 300 и SB 300 HD  
Fixed-Width.

В SB 300 используется множество инноваций, упрощающих 
работу оператора. Гидравлические раздвижные болтовые 
уширители позволяют плавно увеличить ширину укладки на 
2,5 м. Это обеспечивает высокую гибкость при укладке. 
Специальная система помощи при установке оборудования 
(ассистент) значительно сокращает время и упрощает 
установку болтовых уширителей.

Еще одним преимуществом является то, что ход 
трамбующего бруса теперь можно регулировать 
гидравлически, т.е. простым нажатием кнопки на пульте 
управления укладчика или рабочего органа. Это ускоряет 
процесс, особенно при работе с изменяющейся толщиной 
слоя. Рабочий орган оборудован обновленной системой 
подогрева, которая обеспечивает в два раза более быстрый 
нагрев выглаживающей плиты, трамбующего бруса и 
прессующей планки.

Как и SB 300, SB 300 HD имеет базовую ширину укладки 3 
м. Ключевое различие между ними заключается в том, что 
последний был разработан специально для укладки 
небитумных смесей в слой основания, поэтому в нем нет 
подогрева рабочего органа. Данный рабочий орган имеет 
высокую прочность и оснащен специально разработанным 
для него трамбующим брусом, который обеспечивает 
максимально высокое предварительное уплотнение. Это 
обеспечивает особенно высокую эффективность и точность 
при укладке щебеночного основания и морозостойкого 
пласта большой толщины.

Высокая степень гибкости
благодаря гидравлическим болтовым уширителям

Гидравлическая регулировка хода 
трамбующего бруса
быстрая регулировка простым нажатием кнопки

Система помощи при установке 
оборудования
значительно сокращает время установки болтовых 
уширителей
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13,000 mm

Регулирование хода трамбующего бруса кнопками
Правильная настройка хода трамбовки оказывает ключевое влияние на 
результаты уплотнения и качество затирки поверхности при использовании 
нераздвижных рабочих органов Поскольку механическая регулировка хода 
трамбовки занимает много времени, ее часто не выполняют даже в тех 
случаях, когда один и тот же рабочий орган используется при укладке слоев 
разной толщины. Поэтому VÖGELE решил разработать для этого систему 
гидравлической регулировки.

С помощью этой системы операторы асфальтоукладчиков могут одним 
нажатием кнопки установить оптимальный ход трамбовки в 4 мм или 8 мм. Это 
обеспечивает удобство работы оператора и неизменно превосходный 
результат трамбовки.

8 mm4 mm

Высокая гибкость работы благодаря болтовым уширителям
Новые гидравлические болтовые уширители могут использовать с обоими 
типами нераздвижных рабочих органов, обеспечивают высокую гибкость работы 
и максимальную ширину укладки. С помощью регулятора (колесика) SmartWheel 
ширину укладки можно гидравлически изменять до 1,25 м с каждой стороны - 
таким образом общий диапазон регулировки составляет 2,5 м. Это обеспечивает 
высокую степень гибкости и экономит время, особенно при необходимости 
изменения ширины укладки в процессе работы.

1.25 m

Для максимальной ширины укладкиSB 300

Ширина укладки
> 3 м при укладке основной секцией 13 м, уширители.
> Гидравлические раздвижные уширители 125 см 
позволяют плавно увеличивать ширину укладки до 2,5 м

Вариант исполнения
> SB 300 TV с трамбующим брусом и вибраторами
> SB 300 TP1 с трамбующим брусом и 1 прессующей 
планкой

SB 300 HD

Диапазон ширины укладки
> 3 м при укладке основной секцией 12 м, 
уширители.
> Используется для укладки оснований, поэтому 
подогрев рабочего органа не требуется

Вариант исполнения
> SB 300 HDT с трамбующим брусом

12,000 mm

Для максимальной ширины укладки

3,000 mm

500 mm 500 mm

1,000 mm 1,500 mm1,500 mm 1,000 mm1,500 mm 1,500 mm
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