
Модель
Экологический стандарт
Полная мощность
Полезная мощность

Полный объем
Макс. крутящий момент
Мин. расход топлива
Система охлаждения

Количество цилиндров - диаметр х ход поршня

Cummins NT855-C280S10
EPA Tier 1 и EU Stage 1
187 кВт (254 л.с.) при 1850 об/мин
174 кВт (236 л.с.) при 1850 об/мин

14,01 л
1080 Н·м при 1300 об/мин
205 г/кВт·ч
Водяное охлаждение, механический привод 
вентилятора

6 - 140 x 152 мм

Двигатель

Тип
Скорость движения вперед
Скорость движения назад
Макс. теоретическое тяговое усилие

Гидромеханическая, 3 передачи вперед, 3 передачи назад
0-3.6 / 6.5 / 11.2 км/ч
0-4.3 / 7.8 / 13.2 км/ч
450 кН

Трансмиссия

Гидротрансформатор
Коробка переключения передач
Главная передача
Поворот

Трёхэлементный, одноступенчатый, однофазный
Планетарная, переключение под нагрузкой
Прямозубая, спирально-конусная, одинарная
Многодисковая фрикционная муфта в масляной ванне

Тормозная система Многодисковая в масляной ванне с гидравлическим приводом

Без рыхлителя и ROPS/FOPS
С рыхлителем и ROPS/FOPS
С трёхзубым рыхлителем и ROPS/FOPS
Масса каркаса безопасности ROPS/FOPS

25 700 кг
29 100 кг
29 250 кг
950 кг

Эксплуатационная масса

L



Прямой с гидравлическим перекосом 5,2 м³

Высота бульдозера (без ROPS/FOPS)
Высота бульдозера (с ROPS/FOPS)
Высота грунтозацепа
Дорожный просвет

Макс. высота подъема отвала
Макс. глубина резания грунта отвалом
Угол резания отвалом
Ширина отвала

Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством)

3452 мм
3590 мм
123 мм
513 мм

1330 мм
550 мм
55±3°
4365 мм

6290 мм

Высота отвала 1248 мм
Ширина бульдозера по внешней стороне гусениц 3160 мм

Габаритные размеры

Тип
Тип башмака
Ширина колеи
Ширина башмака

Площадь пятна контакта гусеницы с грунтом
Количество башмаков
Давление на грунт (базовая комплектация)

Длина пятна контакта гусеницы с грунтом

Полужёсткая подвеска с балансирной балкой
С одним грунтозацепом
2250 мм
910 мм

33 336 см²
45 шт. (с каждой стороны)
40 кПа

3480 мм

Ходовая часть

Тип
Количество зубьев
Масса
Макс. глубина рыхления

Длина рыхлителя (при макс. глубине)
Макс. высота подъема рыхлителя

параллелограмм
3 шт.
2600 кг
666 мм

1781 мм
555 мм

Рыхлитель

Количество поддерживающих катков
Количество опорных катков
Шаг звена

2 шт. (с каждой стороны)
8 шт. (с каждой стороны)
216 мм

Длина рыхлителя (при макс. подъеме)
Ширина рыхлителя
Задний угол съезда бульдозера (при макс. подъеме)
Ширина рыхления
Расстояние между зубьями

1478 мм
2158 мм
25,5°
2000 мм
930 мм



Топливный бак, л
Система охлаждения двигателя, л
Система смазки двигателя, л
Гидравлический бак, л

Бортовая передача, л
Трансмиссия, л

450
79
45
112

102 (с каждой стороны)
122

Заправочные Объёмы

Тип
Масса
Габаритные размеры лебедки (Д x Ш x В)
Диаметр троса

Макс. тяговое усилие при пустом барабане
Макс. емкость барабана

Механическая
3000 кг
1683 мм x 1364 мм x 1365 мм
28 мм

350 кН
70 м

Лебедка

Макс. тяговое усилие при полном барабане
Макс. скорость намотки каната

200 кН
15,9 м/мин


